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-LABORATORIO DE CONTROL-

FICHA TECNICA DE PRODUCTO

CODIGO ARTICULO FORMATO GRUPO
LZY535 SA CORONA BCO.MATE (PB) 25X 40 BIll - Anexo L - DOP 05DP
CARACTERISTICAS DEL ARTICULO

TIPO DE PASTA BLANCA

CLASE Esmaltado

ACABADO NORMAL PRODUCTO NO DESTONIFICADO POR LOTE
CARAS

RECOMENDACIONES - L

DE USO Revestimiento de paredes interiores

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO SEGUN LA NORMA ISO 13006 Y UNE-EN 14411

DIMENSION ENSAYO-NORMA ISO 10545-2 ENSAYO- NORMA ISO 13006 SALONI
NORMA
LARGO - CALIBRE CENTRAL EN-ISO 10545-2 0,6% +2,00mm £0,12% 5: 400,00,50mm
CORTO - CALIBRE CENTRAL EN-ISO 10545-2 0,6% +1,50mm +0,28% 5: 250,0£0,70mm
ESPESOR EN-ISO 10545-2 +5,00% +0,50mm 5,00% 8,0 £0,40mm
RECTITUD DE LOS LADOS EN-ISO 10545-2 +0,5% +1,50mm +0,12% <0,50 mm
ORTOGONALIDAD EN-ISO 10545-2 +0,5% +2,00mm +0,28% <1,10 mm
PLANITUD LATERAL DE SUPERFICIE / ALABEQ EN-ISO 10545-2 +0,5% +2,00mm +0,10% /-0,10% | +0,40mm /-0,40mm
PROPIEDADES FISICAS ENSAYO- VALOR PRESCRITO POR SALONI
NORMA LA NORMA
RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO EN 16165 Anexo C Declaracion del Fabricante NO APLICA
ANSI A137: DCOF Declaracion del Fabricante NO APLICA
EN 16165 Anexo B Declaracion del Fabricante NO APLICA
EN 16165 Anexo A Declaracion del Fabricante NO APLICA
§ ABSORCION DE AGUA 1S0 10545-3 >10% 12% < E < 18%
BN FUERZA DE ROTURA 1S0 10545-4 600 N 620 N
RESISTENCIA A LA FLEXION 1S0 10545-4 12 N/mm2 18 N/mm2
g RESISTENCIA A LA ABRASION NO APLICA NO APLICA NO APLICA
IMPACTO 1SO 10545-5 Declaracion del Fabricante NO APLICA
COEFICIENTE DE DILATACION 1S0 10545-8 9. 106K 6,5 - 1076 K-!
g RESISTENCIA TERMICA 1S0 10545-9 Declaracion del Fabricante RESISTE
RESISTENCIA AL CUARTEOQ 1S0 10545-11 Exigida RESISTE
RESISTENCIA A LA HELADA 1S0 10545-12 Declaracion del Fabricante NO APLICA
PROPIEDADES QUIMICAS ENSAYO- NORMA ISO 13006 SALONI
NORMA
] ySdloivialat ACIDO CITRICO 150 10545-13 Declaracion del Fabricante LA
ACIDO CLORHIDRICO 1S0 10545-13 Declaracion del Fabricante LA
HIDROXIDO POTASICO (BASE) 1S0 10545-13 Declaracion del Fabricante LA
n les[;gggi's’; %S:TES R LAETIES 150 10545-13 Declaracion del Fabricante HA
ACIDO CLORHIDRICO 1S0 10545-13 Declaracion del Fabricante HA
HIDROXIDO POTASICO (BASE) 1S0 10545-13 Declaracion del Fabricante HA
E RESISTENCIA AGENTES DE LIMPIEZA 1S0 10545-13 Minimo B A
RESISTENCIA A LAS MANCHAS 1S0 10545-14 Minimo 3 5

Este documento es de uso comercial e informativo. Saloni se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquier informacion contenida en
el mismo. En caso de duda, se ruega verificar con fdbrica los datos de esta ficha técnica.
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3DUD FRQVHJIXLU XQ UHVXOWDGR ySWLPR HQ OD FRORFDFLYQ GHO SURGXFWR FHUIPLF
| indlicaciones de la Norma UNE 138002:2017. En el presente documento, resumimos algunas de ellas.

1.1. $QWHV GH OD FRORFDFLYQ

$QWHV GH OD FRORFDFLYQ YHULILFDU TXH HO SURGXFWR FHUIPLFR VH DMXVWD D OR VROLFLWDGH
FRORFDFLYQ /RV FYyGLJRV QXPpULFRV \ DOIDEpWLFRVY GH ORV FDOLEUHYVY LQGLFDQ SRVLEOHV GLIH
PH]JFODU H LQVWDODU PDWHULDO VL QR WLHQH LGpQWLFR WRQR \ FDOLEUH

0DQLSXODU ODV SLH]DV FRQ FXLGDGR SDUD HYLWDU SUREOHPDV GH GHVSXQWDGR | UDIDGR HVSH
SXOLGRV 3URWHJIJHU DGHFXDGDPHQWH DTXHOODV EDOGRVDV FRORFDGDV FRPR SDYLPHQWR GHO V

1.2. 'XUDQWH OD FRARFDRBEYLL017).

3DUD OD ILMDFLYyQ GH ODV SLH]DV XVDU XQ FHPHQWR FROD GH FDOLGDG \ SHLQDU WDQWR OD SDLl
WDPDxR DGHFXDGR DO IRUPDWR GH OD SLH]D 1R HV FRUUHFWD OD FRORFDFLYyQ D SHIRWHV 7DPS
FRORFDFLYQ FRQ PRUWHURY WUDGLFLRQDOHY XWLOL]DGRYVY SDUD EDOGRVDV GH SDVWD EODQFD R
SRUFHOIQLFR 3DUD JDUDQWL]DU XQD EXHQD DGKHVLYyQ DO VRSRUWH HQ EDOGRVDV GH JUHV SRUF
UHMXQWDGR HMBHWISRUFHOIQLFR & ~QLFDPHQWH 3DVWD EODQFD & ~QLFDPHQWH

(Q OXJDUHV GRQGH VHD QHFHVDULR UHIRU]JDU OD HVWDQTXHLGDG EDxRV GXFKDV DVHRV VSD H
MXQWDV 3DUD ORJUDU OD HVWDQTXHLGDG HQWUH OD SDUHG DOLFDWDGD \ OD EDxHUD R SODWR (
XQD DSOLFDFLYQ GH HSR[L R VLOLFRQD HVSHFLDO GH VHOODGR LPSHUPHDEOH HVSHFtILFR \ HOiVV
6H XWLOL]DUIQ ODV KHUUDPLHQWDV DGHFXDGDV FRPR OODQD GHQWDGD PD]D \ OODQD GH JRPD S

3DUD XQD FRUUHFWD LQVWDODFLyQ | QLYHODFLYQ GHO SURGXFWR FHUIPLFR GHEH XWLOL]JDUVH X¢(
ORV FXDOHV QR UHFWLILFDQ OD GHILFLHQWH SODQLPHWUtD GHO VRSRUWH R ODV WROHUDQFLDYV (

(VWRV VLVWHPDV HVWiQ GHVDUUROODGRY SDUD IDYRUHFHU XQ LQFUHPHQWR HQ OD SODQLWXG IL!
VREUH ODV EDOGRVDV \D LQVWDODGDV VH GHEHQ DSOLFDU GHQWUR GHO WLHPSR GH DELHUWR U
HVWR HQ OD ILFKD WpFQLFD GHO SURGXFWR (O XVR GH ORV VLVWHPDV GH QLYHODFLYQ QR H[LPH

6H UHFRPLHQGD OD XWLOL]DFLyQ GH GLVFRV SURWHFWRUHV HQ EDVHV GH UHYHVWLPLHQWR HVPD
UHWLUDGD GHO VLVWHPD 3DUD XQD FRUUHFWD LQVWDODFLyQ GH ORV VLVWHPDV GH QLYHODFLyQ

(VWD GRFXPHQWDFLYQ HV PHUDPHQWH GH FDUIFWHU LQIRUPDWLYR QR FRPSURPHWLHQGR DO IDEL
FRQ HO ILQ GH D\XGDU DO LQVWDODGRU HQ OD FRORFDFLyYQ

/D MXQWD HOWUH SLH]DV VH GHEH HVWDEOHFHU FRQ FUXFHWDV 1R XWLOL]JDU FXxDV GH QLYHODF
PP GH MXQWD HOWUH SLH]DV QR VH UHFRPLHQGD HQ QLQJ~Q FDVR

/IRV ODGRV GH ODV SLH]DV GHEHQ TXHGDU SHUIHFWDPHQWH OLPSLRY DQWHY GH OD FRORFDFLyYQ C
alineadas para mantener la verticalidad y horizontalidad de todas las juntas. /D FRORFDFLYQ GHVSOD]DGD R WUDEDGD DO QR
caso.

H

OQLFDPHQWH HV SRVLEOH UHDOL]DU XQD LQVWDODFLYQ FRQ MXQWD WUDEDGD D XQ Pi[ GH Q

Las juntas recomendadas por Saloni son;
X 1,5 mm, revestimientos rectificados en interior.
X 2 mm, pavimentos rectificados en interior.
X 2,6 mm, materiales no rectificados en interior, tanto pavimento como revestimiento.
X En exterior, la junta debe ser superior a 3 mm, recomendada 5 mm.

/D MXQWD GHEH VHU VHOODGD FRQ PDWHULDO GH UHMXQWDU WLSR MXQWD ILQD H[HQWR GH iULC
KXPR MXQWDV QHJUDV (Q ODV SDUHGHV FRQ iQJXORV LQWHUQRYV KD\ TXH GHMDU PLOtPHWURYV
SODQLILFDU \ HMHFXWDU FRUUHFWDPHQWH MXQWDV SHULPHWUDOHYV GH PP HQ HVWDQFLDV PD\RI
VXSHUILFLH HQ H{WHULRUHV \ HO GREOH HQ LQWHULRUHV

1.3. Mantenimiento.

8QD YH] ILQDOL]DGR HO SURFHVR GH LQVWDODFLYQ GHEHPRV UHWLUDU HO PDWHULDO VREUDQWH
FRORFDGDV FRPR SDYLPHQWR GHO WUIQVLWR GH REUD KDVWD OD ILQDOL]DFLYQ GH OD PLVPD 3UlI
DO WLSR GH VXFLHGDG D HOLPLQDU HQ FDG D Faf v limplezaaiRria derabtenitiehtoFbasta chhi aguarcaliere\y

detergente neutro con alto poder limpiador como FilaCleaner. Para la limpieza de las piezas debe utilizarse una esponja limpia, no usar estropajos u otros
PDWHULDOHYV TXH SXHGHQ GDxDU UD\DU OD VXSHUILFLH GHO SURGXFWR HVSHFLDOPHQWH HQ PDW
DEUDVLYR R H[FHVLGDRMQSURGNFEMRY DQWLGHVOL]DQWHV VH GHEHUi XWLOL]DU HO SURGXFWR GF
PDQWHQLPLHQWR DGHFXDGD VHJ~Q OD FDUDFWHUtVWLFD DQWLGHVOL]DQWH GH OD FHUIPLFD LQVI

Recomendaciones para casos de suciedad intensa y/o incrustada: Producto a utilizar:

&HPHQWR FDO GHO DJXD UD\DV PHWDOHV y[LGRV "(7(5'(.
Residuos juntas de resina epoxi. FILA CR10

*UDVDV EHELGDV FRPLGDV JRPD WLQWHV URWXODGRU JRWDV GH SLQWXUD SOiVWLFD )./$ 36
Pintadas de grafitis. FILA NOPAINT STAR

&HUD GH YHODV UHVLQDV iUEROHV UHVLGXRV FLQWD DGKHVLYD ). /1$62/9

14 2WUDV FRQVLGHUDFLRQHV

6H UHFRPLHQGD VHJXLU ODV SDXWDV HVWDEOHFLGDY HQ OD 1RUPD 81( 5HJODV JHQHUDO
\'D HOOD VH UHPLWLUi HQ FDVR GH UHFODPDFLRQHV HQ (VSDxD /D LQVWDODFLYQ GHO SURGXFWR
PDWHULDO LQVWDODGR GHULYDGR GHO LQFXPSOLPLHQWR GH HVWDV SUHPLVDV 6HUi UHVSRQVDEI
SURGXFWRV SDUD JDUDQWL]DU TXH ODV FDUDFWHUtVWLFDV WpFQLFDV GH ORV PLVPRV VH PDQWL

(O IDEULFDQWH GHFOLQD FXDOTXLHU WLSR GH UHVSRQVDELOLGDG HQ OR UHIHULGR D OD SUD[LV
FHUIPLFR QR VH KDQ VHJXLGR GH IRUPD DGHFXDGD ODV LQGLFDFLRQHV H[SUHVDGDV GLFKD QRUPI

,032578%17( /DV EDOGRVDV FHUIPLFDV DO ILQDO GH VX YLGD ~WLO VRQ XQ UHVLGXR LQHUWH SDU
residuos, favoreciendo su reciclado.
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